FICHA TECNICA

FABRICACION DE MASCARILLAS TIPO IIR

ProSafe+ ANEXO1 - PG-06 Ed.2 27/08/20

1. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Mascarilla Quirtrgica Tipo IIR
Especificacion UNE EN 14683:2019 + AC:2019

2. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
100% Polipropileno Hidrofobo

3. PRESENTACION DEL PRODUCTO

Descripcién de la mascarilla: Mascarilla Quirargica
formada por 3 capas de Tejido No Tejido (Spunbond +
Meltblown + Spunbond) con elastico para sujeciony clip
nasal paraajuste. S = 75% + 3% / M = 25% + 3% +H
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Puede emplearse como barrera fisica para la proteccion
contra agente patdgenos.

Presentacion:
e 50 wuds: En estuches de 50 unidades.
e 40 uds: En estuches de 40 unidades.

4. PROPIEDADES Y EFICACIA

Estas mascarillas presentan unos valores de:

- Eficacia de filtracién bacteriana (BFE) 2 98%,
Segun anexo B de la norma UNE EN 14683:2019+AC:2019

- ResistenciaalaRespirabilidad £6 Pa/cm?,
SegunanexoCdelanormaUNEEN 14683:2019+AC:2019

e Limpieza microbiana < 30 ufc/g
SegunanexoDdelanormaUNEEN 14683:2019+AC:2019

* Presion de resistencia a las salpicaduras 2 16,0 kPa
Segun la norma I1SO 22609:2004

5. USO

Utilizar siempre con las manos limpias
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6. CONTROL DE CALIDAD
PRO SAFE PLUS S.L operade acuerdo con el sistema de calidad certificado (actualmente en proceso de
certificacién):

< UNE EN ISO 9001:2015

= UNE EN I1SO14001:2015
= UNE EN 1SO13485:2018.

Ensufabricaciony control de procesos se aplican las mismas normas (GMP — Good Manufacturing
Practices) exigidas en la fabricacién productos sanitarios.

7. PERIODO DE VALIDEZ

Productonoutilizado: 48 mesesencondiciones de conservaciénadecuadas.
Producto en uso: sustituir la mascarilla cada 4h.

8. CONDICIONES DE CONSERVACION

Mantener en unlugar fresoy secoy, atemperaturaambiente, alejado de fuentes de calor y/o humedades
excesivas.

9. PRESENTACION Y ETIQUETADO

Ejempilo ilustrativo del estuche contenedor y del etiquetado

Cara Superior (Tapa)
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MASCARILLAS

ProSafe+
Ultimate Protection

ETIQUETA AUTO Ultimate protection
1. MODELO
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10. NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE

PRO SAFE PLUS S.L:
C/ Germéan Bernécer, 21
(Parque Empresarial) 03203 Elche (Alciante)

ESTE DOCUMENTO ESTA SUJETO A REVISIONES A FIN DE INTRODUCIR MEJORAS,
MODIFICACIONES NORMATIVAS Y LEGISLATIVAS U OTRAS. SE RECOMIENDA PONERSE EN
CONTACTO DE FORMA PERIODICA CON PRO SAFE PLUS SL., A
FIN DE VERIFICAR EL ESTADO DEL DOCUMENTO.



