
USO RECOMENDADO
• Cerámica

• Industria del metal

• Industria del vidrio

PUNTOS CLAVE
• HPPE fibra de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más 

resistente que el acero.

• Gran resistencia al corte y a la abrasión.

• Recubrimiento de poliuretano material sintético de excelente elasticidad 
y destreza.

• Permite la transpiración

Tallas P. Envase caja Capacidad caja(cm) Código barras par

6 7.44 kg 58x27x30 8428371031447

7 7.56 kg 58x27x30 8428371031348

8 7.80 kg 58x27x30 8428371031355

9 7.92 kg 62x30x31 8428371031362

10 8.20 kg 62x30x31 8428371031379

11 8.42 kg 62x30x31 8428371034226

4543

EN 388

Cat. 2

TALLAS   6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 

401G2 DYN
Riesgo

CORTE

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.
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Abrasión Corte Desgarro Perforación

4 5 4 3

EN-388 / Riesgo mecánico

DATOS TÉCNICOS
• HPPE gris sin costuras y fibra de vidrio.

• Recubrimiento poliuretano gris en palma.

• Galga 13.

• Puño elástico

Packaging
1 bolsa par personalizada     /     10 pares paquete    /    120 pares caja


