
USO RECOMENDADO
• Manipulación chapas metálicas

• Manipulación chapas aceitosas

• Industria del vidrio

PUNTOS CLAVE
• HPPE fibra de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más 

resistente que el acero.

• Gran resistencia al corte y a la abrasión.

• Recubrimiento de nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, 
lubricantes y productos

derivados del petróleo.

• Nitrilo microfinish que proporciona máxima agarre.

• Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5)

Tallas P. Envase caja Capacidad caja(cm) Código barras par

7 10.95 kg 44x28x47 8428371032550

8 11.52 kg 44x28x47 8428371032567

9 13.20 kg 44x28x47 8428371032574

10 14.40 KG 44x28x47 8428371032536

11 15.90 kg 44x28x47 8428371032543

4544

EN 388

Cat. 2

TALLAS   7 - 8 - 9 - 10 - 11 

Packaging
10 pares paquete    /    120 pares caja

483MF
Riesgo

CORTE

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.
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Abrasión Corte Desgarro Perforación

4 5 4 4

EN-388 / Riesgo mecánico

Opcional
Blister     / Bolsa TB

DATOS TÉCNICOS
• HPPE y fibras de vidrio gris sin costuras.

• Recubrimiento completo de nitrilo negro.

• Recubrimiento nitrilo negro microfinish en 
palma.

• Galga 13.

• Puño elástico.


