
USO RECOMENDADO
• Agricultura

• Ferralla, calderería

• Manipulación de chapas

• Montajes mecánicos

• Uso general

PUNTOS CLAVE
• Piel serraje: es la parte interna de la piel. DERMIS

• Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.

• Excelentes propiedades mecánicas.

• Transpirable

• Refuerzos interiores proporcionan mayor durabilidad.

• Hilo KEVLAR: hilo resistente al corte y a la llama.

• Cartera de seguridad en lona engomada.

• Desteridad 1 (mínimo 0, máximo 5)

Tallas P. Envase caja Capacidad caja(cm) Código barras par

8 30.60 kg 40x27x70 8428371024425

9 30.60 kg 40x27x70 8428371011838

10 31.00 kg 40.5x27x70 8428371021127

4244

EN 388

Cat. 2

TALLAS  8 - 9 - 10

Packaging
10 pares paquete    /    90 pares caja

205KV
Riesgo

MECÁNICOS

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)  

Tel.: +34 947 474 226 | www.tomasbodero.com | ventas@tomasbodero.com

Abrasión Corte Desgarro Perforación

4 2 4 4

EN-388 / Riesgo mecánico

Opcional
Blister     / Bolsa TB

DATOS TÉCNICOS
• Serraje vacuno crupón gris.

• Refuerzo interior serraje palma y dedos.

• Hilo Kevlar.

• Grosor: 1,5mm.

• Cartera blanca engomada.


